
       
 

 
 

 

 

Hydrocarbon Bioremediation Product (炭化水素バイオレメディエーション製品) 
Oil Spill Eater II（OSE II）は、オイル回収廃棄物発生削減、流出・汚染を軽減する

ための、世界で最も環境的に安全で費用対効果の高いバイオレメディエーション (注) 製品

です。 

OSE II は、自然のバイオレメディエーションプロセスを使用した有害物質を効果的に除去す

るための環境的に安全な汚染除去方法であり、最終的には CO2 と水のみとなります。 

 

OSE II は汚染除去のコストを削減し、二次クリーンアップを必要とせず

に有害廃棄物の問題を排除します。 

1989 年以来、OSEI Corp は 36,000 件を超える流出の浄化を 80

カ国以上で行い、また、米国海軍は、サンディエゴ湾での燃料流出に対

して3.5年にわたってOSEを最初の対応クリーンアップ手段として使用し、

環境に悪影響を与えることなく、クリーンアップコストを 90％削減していま

す。 
注）バイオレメディエーション（Bioremediation）とは、微生物や植物等の生物が持つ化学物質の分解能力、蓄積能力などを利

用して土壌や地下水等の汚染浄化を図る技術 

Oil Spill Eater II  the natural solution! 
オイル回収廃棄物発生の削減、 流出・汚染の軽減を可能にした 

世界で最も環境的に安全で費用対効果の高いバイオレメディエーション製品 



       
 

 
 

 

自然なバイオレメディエーションプロセスとは何か? 
 

OSE II が油流出に適用されると、油の分子構造がすぐに崩壊し始め、短時間で視

覚的に消えます。生物界面活性剤は、油分子と結合し、共有結合とイオン結合を

分解して、小さなミセル（油滴）を作成するのに役立ちます。このプロセスは、油の毒

性を急速に低下させ、固有のバクテリアがより生物学的に利用できるようにし、その後、

油を食物源として利用します。OSE II には、急速にコロニーを形成/成⾧する固有の

バクテリアを引き付ける栄養素が含まれており、流出の改善を促進します。OSE II に

は、外来バクテリアや非在来生物は含まれていません。バクテリアは、すべてが CO2 と

水に変換されるまで、OSE II の栄養素と酵素の助けを借りてオイルを急速に消費し、

環境からオイルを永久に除去します。 

 

環境的利点を備えた汚染浄化の管理と実施 

 
ワンステップのオイル浄化プロセスであり、通常、廃液を収

集して廃棄するなど、追加の洗浄プロセスは必要ありま

せん。オイル流出は、目に見えてすぐに消えます。 

...Final result is simply: CO2 and water 
 

 
OSE II の使用方法 
・OSE II は、小型の携帯型タンク、バックパック、機械式ポンプ装置を備えた大型の混合タンク、広い経路をスプレーするた

めのブーム付きの船、飛行機やヘリコプターのスプレー装置などの表面スプレー装置によって適用できます。 また、船舶、消

防車などにも適用できます。 

・通常の混合比は 1:50（1 リットルの OSE II と 50 リットルの非塩素化水）で使用します。 

・混合比の密度を高くする(高濃度)と、古いまたは重い重油の流出に対して、その処理速度を加速できます。 

・プロセスの洗浄時間は、炭化水素と流出の種類によって、数時間から数週間まで異なります。 

OSE II は難燃剤です。混合物の可燃性が大幅に低下する

か、完全に減少します。 

OSE II は地下流出を処理できます。 

OSE II は、ジェット燃料、潤滑油、原油を含む重油からの

あらゆる種類の炭化水素流出を処理できます。 

油滴ミセル 

 

酵素 
オイルに尾部溶解 

生物界面活性剤 
水にヘッド部溶解 



       
 

 
 

 

OSE II の代表的な使用現場 
•海洋、湖などでの油流出 

•アスファルトとコンクリートでの流出 

•燃料タンクのクリーニング 

•地下流出 

•船のデッキのクリーニング 

•バラスト水タンクのクリーニング 

•ビルジタンククリーニング 

•油水分離器のクリーニング 

•空港の駐機場およびエプロンの清掃 

•WWTP 油水分離タンクのクリーニング 

•あらゆる種類のオイル漏れのクリーンアップ 

OSE II の物理的特性 

物理的状態:液体（水と同じ密度） 

カラー   :アンバーからブラウン 

におい   :発酵の匂い 

密度   :水と同じ 

蒸気密度  :水と同じ 

滴点   :水と同じ 

PH   :7.1 

OSE II の使用期限 

OSE II の有効期限は 5 年です。 最適な保管温度で 5

年間保管すると、製品の能力が年間約 10％低下します 

OSE II の承認リスト 
•US EPA NCP #B53, 
•New Zealand EPA SOS # 1001797, 
•Australia #OBA 
•Oil Spill Control agent Greek registration ID no:17554 
•Gulf States MEMAC approval Ref:337/12-RHD, 
•Philippine accreditation #PCG-14-06-112 
•Nigeria NOSDRA cert: 189, 
•Mexico Coatzacoalcos.Ver.,a 30 de Julio de 2014, 
•Israel approval, 
•UK approval #ODA 241/2015, 
•Trinidad and Tobago approval# 
•MEEA:12.1.5 Vol. XXXXII, South Korea cert no: S-007 

Contact     株式会社 平泉洋行 
〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-19-6 柳橋ファーストビル 10 階 
経営企画ユニット 執行役員 池田 隆 
Tel: 03-3865-3621 
E-mail: t_ikeda@heisengp.co.jp 


